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CPG PHE UNIT
Plattenwärmetauscher in gedichteter Ausführung



Der Plattenwärmeübertrager wird aus einem Plattenpaket zusammengestellt. Durch
diese Bauweise ist dieses System einfach erweiterbar. Innerhalb des Plattenpaketes
stützen sich die Wärmetauscherplatten an den Profil-Kreuzungspunkten gegenseitig
metallisch ab. Diese stellen das stabile Verhalten der Plattenspalte sicher. Das Plat-
tenpaket wird zwischen einer feststehenden Gestellplatte und einer beweglichen
Druckplatte montiert und mittels Spannbolzen verspannt. Platte und Druckplatte wer-
den von der oberen Tragstange getragen und mit Hilfe der unteren Führungsstange
positioniert.

�� Betriebsdrücke bis 25 bar, Prüfdrücke bis 32 bar
�� Platten in verschiedener Prägemuster für optimale Wärmeübertragung
�� Dichtungswerkstoffe NBR EPDM FMP (Viton) HNBR u.a.
�� Aufgesteckte oder geklebte Dichtungen
�� Einzeln gepresste Platten mit minimalen Stärken von 0.4 mm bis 1.2 mm
�� Plattenmaterial: AISI304, AISI316L, 254SMO, Titanium, Hastelloy C-276 u.a.
�� Anschlüsse in Edelstahl, Titan, Kunststoffnippel oder mit Gummi ausgeklei-

det

Ihre Vorteile

�� höchste Wärmeübertragungsraten
�� geringste Investitions- und Wartungskosten
�� optimale Medienverteilung
�� hohe Druckfestigkeit
�� vereinfachte Montage
�� schneller, sicherer Dichtungstausch
�� flexible Lösungen für spezielle Ansprüche
�� Sondermaterialien verfügbar
�� Tauscher ist erweiterbar





Technische Informationen im Detail

Unsere Wärmetauscher verfügen über 3 Arten von thermischen
Plattenprägemustern, diese sind für die thermischen Eigeschaften
des Wärmetauschers verantwortlich.

H Wärmeübertragung mit hoher Turbulenz- Druckverlust

M Wärmeübertragung mit mittlerer Turbulenz- Druckverlust

L Wärmeübertragung mit niedriger Turbulenz- Druckverlust

Die Dichtung
Die Ausführung der Dichtung ist so konzipiert, dass auch nach jahrelangem Betrieb deren Elastizität erhalten bleibt. Das
Dichtungsmaterial wird dem
Einsatzzweck des Gerätes angepasst. Im Plattenein- und Ausströmteil sind diese mit einer doppelten Dichtung versehen, die ein
Vermischen der
Medien ausschließt. Besonderheit ist das unsere Dichtungen Klebfrei verbaut werden.

Rahmen- Gestell
Die Rahmen werden aus Stahl gefertigt der anschließend lackiert wird. Für die Nahrungsmittel und Pharmaziesektor sind diese
auch in Edelstahlausführung
Erhältlich.

Anschlussmöglichkeiten

CPG Units werden mit DIN Anschlussflanschen oder Rohrgewinden sowie Vitaulic geliefert. Die Auskleidung der Anschlüsse kann
in verschiedenen Werkstoffen Qualitäten wie z.B. Nitril, Edelstahl- oder Titan erfolgen.

Durchflussvarianten

- einströmig
- zweiströming
- mehrströmig
- mehrströmig mit 6 Anschlüssen
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CPG SERIE   DN32

Technische Änderungen und Irrtürmer vorbehalten.



Serie CPG-4 CPG-8 CPG-16
A 320 470 755
B 200 200 200
E 230 380 665
F 68 68 68
l 45 45 45

Np. max 29 l 49 l 75 29 l 49 l 75 29 l 49 l 75
D max 169 l 269 l 469 169 l 269 l 469 169 l 269 l 469 l 580

D 2.9 x Np+2 2.9 x Np+2 2.9 x Np+2
DN DN32 1 ¼“ DN32 1 ¼“ DN32 1 ¼“

Plattenmaterial CPG-4 CPG-8 CPG-16
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C 6 bar

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C 25 bar

CPG SERIE   DN32CPG SERIE   DN32
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CPG SERIE   DN50



Serie CPG-14 CPG-32 CPG-52
A 678 l 720 1008 l 1050 1353 l 1395
B 310 310 310
E 420 750 1095
F 140 140 140
l 170 170 170

Np. max 41 l 71 l 101 l 151 41 l 71 l 101 l 151 l
251

41 l 71 l 101 l 151 l
251

D max 319 l 459 l 599 l 829 319 l 459 l 599 l 829 l
1289

319 l 459 l 599 l 829 l
1289

D 2.9 x Np+2 2.9 x Np+2 2.9 x Np+2
DN DN50 2“ DN50 2“ DN50 2“

Plattenmaterial CPG-14 CPG-32 CPG-52
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C 25 bar

CPG SERIE   DN50 CPG SERIE   DN50
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Serie CPG-22 CPG-42 CPG-82
A 729 l 760 992 l 1024 1551
B 385 l 400 385 l 400 385 l 400
E 456 720 1247
F 192 192 192
l 171 171 171

Np. max 41 l 71 l 101 l 151 41 l 71 l 101 l 151 41 l 71 l 101 l 151 l
251

D max 355 l 495 l 524 l 865 355 l 495 l 524 l 865 485 l 625 l 855 l 1315
D 3.0 x Np+2 3.0 x Np+2 3.0 x Np+2

DN DN65 2 ½“ DN65 2 1/2“ DN65 2 1/2“

Plattenmaterial CPG-22 CPG-42 CPG-82
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C 25 bar

CPG SERIE   DN65 CPG SERIE   DN65
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CPG SERIE   DN80 CPG SERIE   DN80

Serie CPG-54
A 1270
B 400
E 927
F 201
l 198

Np. max 41 l 71 l 101 l 151 l 251
D max 625 l 855 l 1315

D 3.1 x Np+2
DN DN80 3“

Plattenmaterial CPG-54
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C 25 bar



Technische Änderungen und Irrtürmer vorbehalten.
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Gedichtete WärmetauscherCPG SERIE          DN100 CPG SERIE          DN100

Serie CPG-60 CPG-90 CPG-91 CPG-140 CPG-141
A 1080 1525 1525 1970 1970
B 530 530 530 530 530
E 705 1150 1150 1595 1595
F 250 250 250 250 250
l 198 198 198 198 198

Np. max 101 l 201 l 301 l 401 101 l 201 l 301 l 401 101 l 201 l 301 l 401 101 l 201 l 301 l 401 101 l 201 l 301 l 401
D max 800 l 1300 l 1800 l

2300
800 l 1300 l 1800 l

2300
800 l 1300 l 1800 l

2300
800 l 1300 l 1800 l

2300 
800 l 1300 l 1800 l

2300
D 3.1 x Np+2 3.1 x Np+2 2.7 x Np+2 3.1 x Np+2 2.7 x Np+2

DN DN100 4“ DN100 4“ DN100 4“ DN100 4“ DN100 4“

Plattenmaterial CPG-60 CPG-90 l 91 CPG-140 l 141
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C 25 bar
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Gedichtete WärmetauscherCPG SERIE          DN150 CPG SERIE          DN150

Serie CPG-80 CPG-120 CPG-180
A 1337 1785 2272
B 609 609 609
E 840 1288 1736
F 287 287 287
l 256 256 256

Np. max 101 l 201 l 301 l 401
l 551

101 l 201 l 301 l 401 l
551

101 l 201 l 301 l 401 l
551

D max 3,1 x Np 3,1 x Np 3,1 x Np
D 2.9 x Np+2 2.9 x Np+2 2.9 x Np+2

DN DN150 6“ DN150 6“ DN150 6“

Plattenmaterial CPG-80 CPG-120 CPG-180
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C
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CPG SERIE          DN200



Serie CPG-130 CPG-200
A 1645 2206 l 2190
B 810 790
E 1055 1536
F 391 396
l 285 285

Np. max 151 l 251 l 351 l 551 151 l 251 l 351 l 551
D max 1150 l 1750 l 2150 l

3060
1150 l 1750 l 2150 l

3060
D 3,3 x Np+2 3,1 x Np+2

DN DN200 8“ DN200 8“

Gedichtete WärmetauscherCPG SERIE          DN200 CPG SERIE          DN200

Plattenmaterial CPG-130 CPG-200 CPG-16
AISI 304
AISI 316L
254 SMO
Titanium
Dichtung

NBR
EPDM
FPM

HNBR
Rahmen

CS lackiert
AISI  304

Anschlüsse
Gewinde
Flansch

Dichtung Min. Temp. Max. Temp. Rahmen
NBR -20°C +110°C

EPDM -20°C +160°C 10 bar
FMP -20°C +200°C 16 bar

HNBR -20°C +160°C
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