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Die CXS Bauserie wurde speziell für Dampfanwendungen entwickelt und wird da eingesetzt,

wo die Leistungsaufgaben von normal gedichteten Plattenwärmeübertrager endet. Sie sind mit

speziellen Plattenprägemuster versehen, diese sind für große Temperatur-

Strömungsgeschwindigkeiten konzipiert.

Der Plattenwärmeübertrager wird aus einem Plattenpaket zusammengestellt. Durch diese

Bauweise ist dieses System einfach erweiterbar. Innerhalb des Plattenpaketes stützen sich die

Wärmetauscherplatten an den Profil-Kreuzungspunkten gegenseitig metallisch ab. Diese

stellen das stabile Verhalten der Plattenspalte sicher. Das Plattenpaket wird zwischen einer

feststehenden Gestellplatte und einer beweglichen Druckplatte montiert und mittels

Spannbolzen verspannt. Platte und Druckplatte werden von der oberen Tragstange getragen

und mit Hilfe der unteren Führungsstange positioniert.

• Betriebsdrücke bis 25 bar, Prüfdrücke bis 32 bar
• Platten in verschiedener Prägemuster für optimale Wärmeübertragung
• Dichtungswerkstoffe NRB, EPDM, Viton u.a.
• Aufgesteckte oder geklebte Dichtungen
• Einzeln gepresste Platten mit minimalen Stärken von 0.6 mm bis 1.0 mm
• Plattenmaterial: AISI304, AISI316, 254SMO, Titanium u.a.
• Anschlüsse in Edelstahl, Stahl, Titan, Kunststoffnippel oder mit Gummi ausgekleidet
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